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北大街文化旅游街区改造提升工程
扬尘防治措施专项施工方案

北大街文化旅游街区改造提升工程 
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一、工程概况
工程基本情况
	工程名称
	北大街文化旅游街区改造提升工程
	工程地点
	武原街道，东至盐平塘，北至庆丰路，南至城北西路

	建筑面积(m2)
	58813.99㎡
	建筑高度(m)
	4.350m~14.302m

	结构类型
	框架
	主体结构
	框架

	地上层数
	地上1、2、3层
	地下层数
	-1层


本工程主要包括1#-19#楼、南北区地下室，其中1#-19#楼为框架结构地上1、2、3层，地下室为框架结构地下一层。工程地基基础设计等级为乙级，抗震设防烈度为7度，建筑结构安全等级为二级，设计使用年限为50年。

各责任主体名称

	建设单位
	海盐县城市资产经营管理有限公司
	设计单位
	浙江工业大学工程设计集团有限公司

	施工单位
	巨匠建设集团股份有限公司
	监理单位
	嘉海巨信建设有限公司

	项目经理
	钱晓华
	总监理工程师
	沈建军

	技术负责人
	沈耐耕
	专业监理工程师
	沈叶萍


二、扬尘来源

1、施工期的扬尘主要来自：土方挖掘，现场堆放，土方回填及运输车辆道路扬尘。

2、施工期间，从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送至地面或下一楼层时产生的扬尘。

3、堆放的原材料（如水泥、白灰、沙子等）底泥流淌在路面风干产生。

4、后续混凝土浇筑车辆大量进出施工场地导致道路扬尘。

三、扬尘管理目标

1、施工扬尘污染控制达标；

2、无市民重大投诉；

3、无因施工扬尘控制不善造成的上级处罚和通报批评；

4、上及部门检查验收达标；

5、创建施工扬尘污染控制示范工地；

6、创县级文明工地。

四、组织建立

项目部扬尘控制领导小组，负责施工现场扬尘污染控制的策划、组织、落实、并从财力、物力、人力上实施战略布置，将本工程的施工扬尘控制溶入到整个管理中。

    扬尘控制领导小组：（根据项目具体情况进行调整）

组长：钱晓华

副组长：沈耐耕

组员：杨恩泽、徐振焕、蔡卫强、殷烨忻、李峰明

钱晓华：负责全面管理，与有关部门的协调，定期组织检查。

沈耐耕 ：具体负责做好扬尘治理的落实、安排、指挥等各项管理工作。负责日常检查，定期检查的组织，全员扬尘治理工作的教育，配合做好现场宣传工作。具体负责现场扬尘治理各项工作的协调。负责项目扬尘治理工作的宣传、培训工作。

组员：

杨恩泽：具体负责扬尘治理的日常监督检查工作，检查通报的起草，扬尘预防治理培训宣讲；

殷烨忻：负责对现场扬尘治理情况进行监督，扬尘治理措施的制定，扬尘预防治理培训参加人员的组织；

徐振焕：负责项目扬尘污染防治物资准备，确保现场材料存放规范，租赁周转材料及时退租；负责扬尘治理的相关资料的收集、整理；扬尘治理的宣传；培训工作会场安排、资料收集整理。

李峰明:负责扬尘污染防治费及时到位，专款专用，列帐清晰便于检查；负责扬尘污染防治费及时计提。

五、责任制考核

实施施工现场扬尘控制，责任在领导，管理在岗位，关键是班组。因此项目部必须在建立和健全各项扬尘控制规章制度的基础上，落实各级管理责任，将施工扬尘控制与安全生产和文明施工管理紧紧联系在一起，使之终贯穿于整个施工管理过程中，实施全过程、全方位控制。

1、项目经理是施工扬尘污染控制的责任人，须对施工现场的扬尘污染控制负全面责任；

2、各级管理岗位人员须对施工扬尘控制列入施工全过程管理的范畴，对照自己的指责，加强管理；

3、班组长是施工扬尘污染控制的第一责任人，须对施工现场的扬尘污染控制负全面责任；
　　4、项目部与各施工班组操作人员落实施工扬尘控制责任，制定奖罚制度，以推动施工扬尘污染控制的进程。
六、控制要点

①工地围墙及大门封闭控制；②现场硬地坪施工；③现场材料进出扬尘控制；④混凝土使用；⑤土方施工扬尘控制；⑥砂浆的使用；⑦建筑垃圾处理；⑧生活垃圾处理；⑨工地脚手架施工现场扬尘控制；⑩结构楼层施工扬尘控制； eq \o\ac(○,11)木工房管理； eq \o\ac(○,12)装饰施工阶段扬尘控制。

七、管理控制

（一）日常管理

　　1、施工现场保洁

　　（1）施工现场四周采用封闭的实体墙围档，墙高2米。

（2）搅拌机、水泥存放桶、预拌砂浆桶等设施四周采用定型化闭围挡。

　　（3）施工区内派清扫班每日进行定时清扫，及时洒水，确保路面清洁；日常车辆进料必须对车辆进行冲洗，保证灰土不带出工地。生活区、办公区由保洁员每天进行日常清扫工作；

　　①每日进行1至2次清扫，清扫的灰尘和垃圾必须及时处理至垃圾存放点，不得滞留；

　　②在清扫前，必须对路面、地面进行洒水，防止清扫时产生扬尘而污染周边环境；

　　③车辆进料必须进行登记，车辆出门必须进行清洗，入料车辆拒不执行洗车，一律不予放行，并及时报告项目部；

　　④做好保卫工作，与本工程无关的扬尘污染源禁止带进工地；

　　⑤生活区垃圾箱必须及时更换垃圾袋，及时清运，及时上盖；

⑥项目配备洒水车，每日在项目场区内洒水。

　　2、沉淀池

　　施工现场的沉淀池由清扫班清扫，并形成记录。

　　（1）工地内沉淀必须设置沉淀池；

　　（2）日常每周一次沉淀池进行清理，特殊情况下（如浇灌混凝土）必须及时清理，保证管道畅通；
　　（3）不得将漂浮物和固体物件排入沉淀池；

　　（4）专池专用，不得代替其它排水池；

　　（5）不得损坏沉淀池；

　  （6）定期对沉淀池的沉淀排污情况进行检查，保证排污达标。

　　3、专用建筑临时储存间管理

　　（1）建筑垃圾必须分类堆放，不得混堆；

　　（2）禁止超量堆放；

　　（3）保持周边清洁，不得散落；

　　（4）及时做好记录；
　　4、木工棚管理

　　木工棚由木工机械操作员日常负责管理，必须确保木工棚产生的粉尘、废料不污染环境。

　　（1）木工棚由木工机械操作员管理；

　　（2）保持木工棚整齐、整洁、及时清理锯木及废料，锯木及刨花等必须装袋后清运至指定地点，必要时可进行喷水湿润后再清理；

　　（3）专棚专用，禁止将木工棚作他用。

　　5、垃圾及材料运输管理
　　垃圾及砂石等材料的运输，能导致在运输途中的撒、漏、扬等不良现象，造成扬尘污染和其它环境影响，必须实施控制。

    （1）垃圾的清运和砂石材料的进场必须由车厢自动翻盖的车辆实施封闭运输，无此设备的车辆禁止进场运输；

　　（2）禁止超载，必须保证车厢封闭完整，不留漏缝；

　　（3）车辆出门必须用水冲洗；

　　（4）自动反倒时必须缓慢进行，禁止猛加油门而造成排气管冲灰产生扬尘。

　　6、露天材料堆放管理
　　钢筋、黄砂、石子等均为工地露天堆放材料，如管理不好，将产生钢筋粉飞扬、砂石尘飞扬等粉尘污染，因此必须加以控制。

　　（1）严格控制成型钢筋进场，钢筋进场后产即整理归堆上架，做好标识；

　　（2）石子、黄砂堆放在专用池槽，控制进料量，做到随到随用，不得大量囤积；

　　（3）石子、黄砂必须堆积方正，底脚整齐、干净，并将周边及上方拍平压实，用密目网进行覆盖，如过分干燥，必须及时洒水；

　　（4）使用砂石时禁止将所有遮盖的密目网全部打开，稍打开一角，用后拍平盖好。

　　（二）阶段性管理
　　在加强基础设施日常管理同时，必须按以下五个阶段进行动态管理，由负责人定期或不定期做好扬尘污染的监控工作。

　　1、临时设施阶段

　　（1）施工范围进行封闭施工，保持施工场地整洁、整齐、平顺、美观；

　　（2）将工地进出口用砼进行硬化，并设置冲洗设备及沉淀池等，施工运输车辆、设备出工地前必须作除尘、除泥处理，防止出场车辆将泥土、尘土带入城市道路；

　　（3）风速四级以上易产生扬尘时，要采取有效措施，防止尘土飞散；
　　（4）对可能产生粉尘的施工，采取先洒水或在施工中喷水的办法减少粉尘的产生，尽可能选用环保的低排放施工机械，并在排气口下方的地面浇水冲洗干净，防止排气将尘土扬起飞散；

　　（5）认真落实“门前三包”责任制；

　　2、基础施工阶段

　　（1）与土方施工单位签订文明施工管理协议，协议中必须强调防止施工扬尘污染的责任制，共同做好扬尘控制；

　　（2）工程土方开挖时合理安排施工进度与车辆安排，做到随挖随外运；
　　（3）除做好硬地坪外，其它露土部位必须保持密实，不得随意开挖翻土；

　　（4）土方的暂时堆放除按要求防止扬尘产生外，还应设置围档，防止进入水体，物别是在雨季，应采取措施防止随雨水冲刷进入水体或市政雨水管道。弃土要在指定地点进行填筑，回填场地如暂时不予利用，应进行表面种植培养，防止水土流失。

　　3、结构施工阶段

　　（1）所搭设的脚手架必须全部密目网进行外围封闭，无损坏和漏洞，旧网在使用前必须清洗干净；

　　（2）结构周边的临边防护必须用密目网设置，底部设置防空隙的踢脚板，防止垃圾从楼层外围散落而产生扬尘；

　　（3）现场一律使用商品混凝土和砂浆；
　　（4）楼层清理垃圾时，预先洒水湿润。待湿透后再进行清扫，各楼层垃圾集中堆放，用劳动车从施工升降机清运至地面，为防止垃圾在清理时因分吹、抖动而产生扬尘，在使用劳动车清运时，每部车上都必须遮盖密目网。禁止从预留筒、内天井或电梯井向下抛扔垃圾，更不准从结构外围抛扔垃圾；

　　（5）清理脚手架垃圾时，禁止抛翻和拍打竹底笆，必须预先进行洒水，然后用扫把清扫，集中堆放在楼层内，用劳动车运下；

　　（6）清扫电梯井垃圾时，禁止使用抖动安全网的方法，必须用特殊工具伸入网内进行舀清；

（7）在主体三层处装喷淋装置，有效防治施工现场及道路两侧空气中的扬尘。

　　4、装饰施工阶段

　　（1）由于装饰期间的建筑垃圾品种较多，故在现场设施的垃圾堆放点必须进行分隔，以便分类堆放装饰建筑垃圾；

　　（2）在进行大理石等石材切割或磨光时，必须设置专用封闭式的切割间，操作人员必须戴好口罩；

　　（3）拆除脚手架，禁止焚烧直接掀翻竹架板，必须先行洒水并清理垃圾；

　　（4）施工现场禁止焚烧垃圾废料等；
　　（5）装饰用的石膏粉、腻子粉等必须袋装，并装入库集中管理；

　　（6）装饰阶段应相应组织石材、木制半成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因切割石材、木制品所产生的扬尘污染。

    （7）工程结束前不得拆除工地围墙，如因正式围墙施工妨碍必须拆除临时围墙时，必须设置临时围墙档措施；
八、检查及奖罚

1、项目部每周由项目经理带队，组织扬尘小组人员、各劳务队及班组负责人必须参加，对现场进行一次扬尘治理情况大检查，具体情况在检查后向各责任人及劳务队伍通报，并发整改通知单，明确整改人、整改时间及整改要求。

2、对环境污染严重的问题，项目部必须局部或全面停工进行整改。

3、对检查出问题的，未按时整改的或整改不到位的，处罚50元。

4、在检查中在扬尘治理工作中表现突出队伍奖励100元。
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