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海盐县曲秀风荷苑安置房小区工程扬尘

防尘责任制度 

 

为做好本项目的扬尘管理工作，在工作中督促防尘工作

的落实与深化工作，特成立以项目经理陈苏伟为组长，项目

施工员江文为副组长的“扬尘控制领导小组”（名单附后），

予以加强本项目的防尘工作水平，落实防尘工作的长效管

理，切实做好建设工程的环境保护工作，提升区域空气质量，

为海盐市民创造健康、环保的生活环境。 
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扬尘控制领导小组 

 

组长：   陈苏伟 

 

副组长： 庄玉良   

 

组员：   潘明江   陆俊跃    王志辉   张  彬 

          江  文   黄寅华    徐  雷  
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水泥、砂浆仓库管理办法 

 

一、 进入仓库的材料，必须堆放整齐、有序。对仓库进行经常

性处理，并做好防尘工作，保持仓库内的整洁。 

二、 材料的二次运输要做好覆盖等防尘措施，运输中不得出现

材料洒落地上，对于包装破损的要做好防漏措施后方可再

次运输。 

三、 对于进出仓库的水泥、砂浆必须轻拿轻放，避免损坏包装

及产生扬尘。 

四、 进出仓库必须随手关门。 
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沉 淀 池 管 理 制 度 

 

1、 施工现场的施工污水、泥浆必须经三级沉淀后排放。并

定人、定期进行清理。 

2、 每两周检查一次，及时清理沉淀池中的淤泥。 

3、 特殊时期每周检查一次，且及时清理。 

4、 确保沉淀池干净，无污泥流入市政下水道。 

5、 对施工现场的所有施工人员要进行保护环境的法律、法

规等有关方面知识的宣传教育。 
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施工中环境保护控制措施 

 
大气污染 

1. 工程四周用密目式安全网封闭，降低施工扬尘对空气污染。 

2. 施工现场四周围墙围护，主要施工道路硬化。 

3. 水泥出入库时小心轻放。 

4. 禁止在施工现场焚烧木屑、垃圾等。 

5. 晴天在施工道路上进行人工洒水，每天二次。 

6. 对进出工地车辆做好清扫或冲洗，防止泥土污染马路。 

水污染 

7. 搅拌机（砂浆机）作业区设二级沉淀池。 

8. 油漆、涂料、化学品集中处理，不得随地乱倒。 

9. 工地厕所设化粪池，经沉淀池后排入污水管道。 

10. 食堂设泔脚桶，并加盖。 

11. 生活区设垃圾专用箱，由环卫部门清运。 

12. 有毒、有害物品设专用仓库，妥善保管。 

噪声污染 

13. 加强对施工机械的维修、保养、润滑，确保机械传动机构正常运

转，减少机械噪声。 

14. 在施工中禁止乱扔、乱敲，控制生产中人为的施工噪声。 

15. 严格控制晚上 10时至次日凌晨 6时的夜间施工，严防施工扰民。      
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